Datenblatt

Artikelnummer

6210113;8340.1

Bezeichnung

Combi 1/ System-Splle, Tiefspulbecken B x H x T = 900 x 960 x 600 mm, weil8, Becken mitte
Technische Daten

Mal3e HxBXxT=960x900x 600 mm E|

Farbe weild / edelstahl

Anschlusswert 2,5 kW bei 230 V v 3
Absicherung 16 A bei 230 V N £i

Elektroanschluss Schukostecker \‘
|
| b
Wasseranschluss 1/2 Zoll Druckschlauch N K
Ablauf Uber 40 mm HT
‘ /
|
J/
Diverses

Bauform: Octa-New-Line, Alu-Rahmen, weiRer Korpus

Ausstattung:

- edelstahl Tiefspulbecken mit MaR H 250, B 300, T 500 in mm in der Mitte des Md&bels
- 5 Liter Boiler

- Tiefspularmatur

Bei Bedarf kann die Spule auf Tank-Betrieb umgebaut werden. Hierfiir wird ein Flo-Jet (Pumpe-Tank-
Steuerung) sowie je ein Zuwasser (18,9 Liter) und ein Abwasserkanister (20 Liter) benétigt, hierflr ist im
unteren Teil der Spule platz.

Diese Artikel mussen separat bestellt werden!
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