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  PFLEGE DER A600

Selbst eine Kaff eemaschine wie die A600 braucht Pfl ege. Um einen optimalen Genuss zu garantieren, muss die A600 

mindestens einmal täglich gereinigt und in bestimmten Zeitabständen gewartet werden.

Einstieg in die  automatische  Reinigung

T � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � �Grobe Verschmutzungen mit 

Pinsel oder Bürste entfernen.

Teile auswaschen.Teile in Wasser mit mildem 

Reinigungsmittel einweichen.

Milchschlauch innen mit Bürste 

reinigen.

Teile trocknen.

  5-Schritte-Methode für entnehmbare Teile

I 	 � e Verantwortung für perfekten Kaff eegenuss.

Perfekter Kaff eegenuss setzt eine perfekt gereinigte Kaff eemaschine voraus. Steigern Sie 

Ihre Produktqualität!

Reinigen Sie Ihre Kaff eemaschine mindestens einmal täglich und bei Bedarf häufi ger.

Beachten Sie die 5-Schritte-Methode für alle entnehmbaren Teile.

Benötigtes Zubehör:

Reinigungstabletten

Mikrofasertuch

Bürstenset

Reinigungsbehälter

Milchreiniger
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H äufigkeit Aufgabe Information

Täglich

A600 reinigen Siehe S. 33

Dampflanze reinigen Siehe S. 33

Bei Kühleinheit  den Innenraum, die Innenseite der Tür und die Türdichtung reinigen Siehe S. 36

Interner Wassertank reinigen Siehe S. 36

Externer Wassertank/Abwassertank  und Verbindungsleitungen reinigen Siehe S. 36

Milchschlauch und Ansaugfilter des Milchbehälters reinigen Siehe S. 36

Wöchentlich

Bohnenbehälter reinigen Siehe S. 35 Bild 1-5

Pulverbehälter reinigen Siehe S. 35 Bild 6-9

Brühmodul reinigen Siehe S. 35 Bild 10

Bei Bedarf/Aufforderung

A600 spülen Siehe S. 34

Strahlregler Heisswasser entkalken Siehe S. 36 Bild 14

Wasserfilter in Wasertank ersetzen Siehe S. 36 Bild 7, 9

Jährlich bzw. alle 40 000 Bezüge Wartung durch Servicetechniker Servicetechniker kontaktieren

Reinigungs- und Wartungsplan
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Kaff eemaschine reinigen

I � � � �  artungsebene wech-

seln. Gegebenenfalls mit PIN-

Code authentifi zieren.

Behälter ca. 5 cm mit kaltem 

Wasser und 30 ml Milchreiniger 

füllen.

Ca. 1 Minute unter Dampfl anze 

stellen.

Autosteam/Dampf wählen.

Die Dampfl anze wird gereinigt.

A � � � 
 � � � � � � � � � � � � 	 � � � �

Die Dampfl anze wird gespült.

Reinigung und Wartung  � � 	 � � � �

Behälter leeren.

Behälter mit kaltem Wasser 

füllen und  unter Dampfl anze 

stellen.

 Verbrühungsgefahr!

 � 	 � end der Reinigung treten 

immer wieder heisses Wasser 

und heisser Dampf aus.  

  Fassen Sie nicht an und 

unter die Ausläufe. 
Kaff eemaschine reinigen b � � . 

Flavor Station reinigen � � 	 � � �

und bestätigen.

Behälter leeren

Dampfl anze mit Tuch abwi-

schen.

Folgen Sie den Anweisungen 

auf der Bedienoberfl äche und 

bestätigen Sie mit Weiter�

Die Maschine wechselt nach 

der Reinigung entweder zurück 

in die Wartungsebene oder in 

den Energiesparmodus.

Ihr Servicetechniker kann 

Ihnen die gewünschte Option 

einstellen.

Die Maschine führt Sie zum 

nächsten Schritt.

 Automatische Reinigung starten

 Dampfl anze reinigen

WARNUNG 

Reinigung und Wartung 

Datentransfer und Individua-

lisierung

ERROR LOG Dateien

Kaff eemaschine spülen

Milchsystem vorbereiten

Sirupsystem vorbereiten

Wischschutz

Flavor Station reinigen

A b  � � � � � � � � � � � � � I � � � � � �

1111. 
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Wischschutz

Sirupsystem vorbereiten

Milchsystem vorbereiten

Kaff eemaschine spülen

Flavor Station reinigen

Reinigung und Wartung

Datentransfer und Individualisierung

Meine Einstellungen

Kaff eemaschine reinigen

ERROR LOG Dateien

Kaff eemaschine reinigen

ERROR LOG Dateien

Kaff eemaschine spülen

Milchsystem vorbereiten

Sirupsystem vorbereiten

Wischschutz

Flavor Station reinigen

  Kaff eemaschine spülen

I � � � �  � � � � � � 
 � b � � � � � � 	 
 � � � � Reinigung und Wartung � � 	 � � � �

Verbrühungsgefahr!

 � 	 � end des Spülens tritt 

heisses Wasser aus. 

 Fassen Sie nicht an und 

unter die Ausläufe.

Stellen Sie nichts auf das 

Tropfgitter.

WARNUNG

Die Spülung ersetzt nicht die tägliche Reinigung! Eine Spülung 

ist erforderlich, um Rückstände im Kaff ee- und Milchsystem zu 

entfernen.

Ihre A600 spült automatisch nach bestimmten Zeitabständen 

sowie beim Ein- und Ausschalten.

Kaff eemaschine spülen � � 	 � � �

und bestätigen.

A600 wird gespült.

 Bildschirm reinigen

I � � � �  � � � � � � 
 � b � � � � � � 	 
 � � � �

Sie können die Sperrung der 

Bedienoberfl äche nicht ab-

brechen. Die Sperrung dauert 

20 Sekunden.  Wischschutz � � 	 � � � �

Die Bedienoberfl äche ist für 

20 Sekunden gesperrt.

Reinigung und Wartung � � 	 � � � � Bildschirm reinigen.

Wartungsebene erscheint.

Meine Einstellungen

Datentransfer und Individualisierung

Reinigung und Wartung

Meine Einstellungen

Datentransfer und Individualisierung

Reinigung und Wartung
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� � � P � � � � � 
 � 	 � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � �

  Bohnenbehälter und  Pulverbehälter reinigen (wöchentlich)

T � � �   nen. Verriegelungsschieber ganz 

nach vorne ziehen.

Verschmutzung, Schimmelbildung

� � � � � 	 � � � b � 	 � � ter trocknet langsam und kann beim Aufsetzen noch 

Feuchtigkeit abgeben.

Bringen Sie den Bohnenbehälter nicht direkt mit Wasser in Berühung.

Verwenden Sie zur Reinigung nur einen angefeuchteten Lappen.

Beseitigen Sie Spülmittelreste.

HINWEIS

� � 	 � � � b � 	 � � � er nach oben 

abheben.

Bohnenbehälter leeren. 

Bohnenbehälter mit einem 

trockenen Tuch ausreiben.

Bohnenbehälter aufsetzen. Pulverbehälter nach oben 

abheben.

Pulverbehälter leeren.

Verriegelungsschieber ganz 

hineinschieben.

Tür schliessen.

Pulverbehälter mit einem 

Lappen reinigen. Wenn nötig 

Spülmittel verwenden. Pulver-

behälter mit einem trockenen 

Tuch ausreiben.

VORSICHT

Pulverbehälter aufsetzen.

Schnittverletzungen/Quet-

schungen

� � � D ördermechanismus des 

Pulverbehälters kann Schnitt-

verletzungen oder Quetschun-

gen verursachen.

Reinigen Sie den Pulverbe-

hälter vorsichtig.

Funktionsbeeinträchtigung

 � � � � � 	 � � � � � � � � � � P � � b � 	 � � �

ter nicht korrekt verriegelt sind, 

kann die Funktion der Kaff ee-

maschine und die Produktquali-

tät beeinträchtigt werden.

Schieben Sie den Verrie-

gelungsschieber ganz nach 

hinten. 

HINWEIS
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  Brühmodul reinigen

T � � �   nen. Brühmodulverriegelung im 

Gegenuhrzeigersinn lösen.

Brühmodul entnehmen. Brühmodul reinigen. Brühmodul einsetzen.

Im Uhrzeigersinn verriegeln.

 Zubehör reinigen 

K � 	 � � � � 	 � � � � � � � � � � � ! � � b � � �
dungsleitungen reinigen.

Milchschlauch entnehmen.

Schlauch mit Bürste reinigen.

Ansaugfi lter mit Eindrehbürste 

reinigen.

Wassertank/Abwassertank und 

Verbindungsleitungen reinigen.

Funktionsbeeinträchtigung

! � � 
 � 	 � � � � � � 
 V � b � 	 � � � � � �

die Funktion und Qualität der 

Getränke negativ beeinfl ussen.

Reinigen Sie das Zubehör 

mit der 5-Schritte-Methode.

Beachten Sie vorhandene 

Anleitungen für Zubehör. 

HINWEIS

S � � � 	 � � � � � � � � � � " � � 
 
 � � 
 
 � �

mit Werkzeug entnehmen und 

entkalken.

Neue Filterpatrone mit Wasser 

füllen.

Filterpatrone in Filterhalter 

einsetzen und im Uhrzeigersinn 

bis zum Anschlag drehen.

Wassertank mit Deckel 

schliessen und in die Maschine 

schieben.

Wassertank nach der 

5-Schritte-Methode reinigen.

  Interner Wassertank reinigen/Filterpatrone wechseln

 � 
 
 � � � � � � 	 � � � � 
 � � � 	 � � �

Deckel entfernen.

Filterpatrone (Option) gegen 

den Uhrzeigersinn drehen und 

entnehmen.


